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	Kollegakontroll

	4.1
	Generelt


	
	
	
	

	
	Er krav til kontrollomfang sjekket mot krav i Eurokode 0 og pålitelighet - / kontrollklasse?

1990 NA.A1.3.1 og Tabell NA.A1.

 
	
	
	
	

	4.1 (1) P
	For å sikre sikkerhet og kvalitet skal følgende utføres hvis aktuelt:

· Kontroll av utførelsen og håndverk.

· Overvåkning av ytelse under og etter bygging.

· Eget program for vedlikehold.


	
	
	
	

	4.1 (2) P
	Kontroll og overvåkning skal være angitt i den geotekniske prosjekteringsrapporten.


	
	
	
	

	4.1 (5) P
	Avgjørelser i prosjekteringen som påvirkes av resultatene fra kontrollen, skal identifiseres tydelig.  

	
	
	
	

	4.1 (7) P
	Uventede hendelser krever ny gjennomgang av metoder, omfang og hyppighet av overvåkningen.


	
	
	
	

	4.1 (8) P
	Nivå og kvalitet av kontroll og overvåkning skal minst være på det nivået som er gitt i prosjekteringen.


	
	
	
	

	4.2 
	Kontroll
	
	
	
	

	4.2.1
	Plan for kontroll
	
	
	
	

	4.2.1 (1) P
	Kontrollplanen, som inngår i geoteknisk prosjekteringsrapport skal angi akseptable grenser for resultatene av kontrollen


	
	
	
	

	4.2.1 (2) P
	I kontrollplanen bør type, kvalitet og hyppighet av kontroll være i samsvar med

· Grad av usikkerhet i forutsetninger.

· Kompleksitet av grunn- og belastningsforholdene.

· Mulig risiko for brudd

· Muligheten for gjennomføring av endringer eller korrigeringer under bygging.


	
	
	
	

	4.2.2
	Utførelseskontroll
	
	
	
	

	4.2.2 (1) P
	Løpende kontroll og dokumentasjon av arbeidet.
	
	
	
	

	4.2.2 (5) P
	Hvis aktuelt skal følgende registreres

· Viktige trekk ved grunn og grunnvann.

· Rekkefølgen av arbeidene.

· Materialkvalitet.

· Avvik fra prosjektering.

· Utførte tegninger.

· Resultat av målinger og tolkning.

· Observasjon av miljøforholdene.

· Uforutsette begivenheter.
	
	
	
	

	4.2.2 (7) P
	Resultater fra utførelseskontrollen skal gjøres tilgjengelig for den prosjekterende før avgjørelser om endringer tas.


	
	
	
	

	4.2.3
	Vurdering av prosjekteringen
	
	
	
	

	4.2.3 (1) P
	Prosjekteringen skal vurderes på grunnlag av resultatene fra kontrollen.
	
	
	
	

	4.3
	Kontroll av grunnforholdene
	
	
	
	

	4.3.1
	Jord og berg
	
	
	
	

	4.3.1 (1) P
	Beskrivelsen av egenskapene til jorden og berget ved fundamentet skal kontrolleres under utførelsen.
	
	
	
	

	4.3.1 (6) P 
	Avvik fra forutsatte grunnforhold skal rapporteres umiddelbart (normalt til den prosjekterende).
	
	
	
	

	4.3.1 (7) P 
	Kontroll av at prinsippene bruk i prosjekteringen er egnet for de påtrufne grunnforhold. 


	
	
	
	

	4.3.2
	Grunnvann
	
	
	
	

	4.3.2(1) P
	Grunnvannsnivå, poretrykk og evt. vannkjemi observert under utførelse skal kontrolleres og sammenliknes med det som er forutsatt i prosjekteringen.
	
	
	
	

	4.3.2(9) P
	Virkningen av byggearbeidet på grunnvannsforholdene skal kontrolleres.
	
	
	
	

	4.3.2(10)P
	Avvik fra forutsatte grunnvannsforhold skal rapporteres umiddelbart.
	
	
	
	

	4.3.2(11)P
	Kontroll av at prinsippene brukt i prosjekteringen er egnet for de påtrufne grunnvannsforhold.
	
	
	
	

	4.4
	Byggeplasskontroll
	
	
	
	

	4.4 (1) P
	Observerte forskjeller mellom prosjekterings-forutsetninger og utførelse på byggeplassen skal rapporteres umiddelbart.
	
	
	
	

	4.4 (2) P
	Avvik fra forutsatt metode, som er angitt i geoteknisk prosjekteringsrapport skal vurderes nøye og rasjonelt før igangsetting.
	
	
	
	

	4.4 (3) P
	Prinsippene som er fulgt i prosjekteringen skal kontrolleres for å sikre at de er egnet for den rekkefølgen som brukes under utførelsen. 
	
	
	
	

	4.5
	Overvåkning
	
	
	
	

	4.5 (1) P
	Overvåkning skal brukes for å:

· Kontrollere at konstruksjonenes ytelse er som forutsatt.

· Sikre at ytelsen vil fortsette å være som forventet etter ferdigstillelse.
	
	
	
	

	4.5 (2) P
	Overvåkningsprogrammet skal utføres i samsvar med den geotekniske prosjekteringsrapporten.
	
	
	
	

	4.5 (7) P
	Resultater av overvåkningen skal alltid vurderes og tolkes. Vanligvis på en kvantitativ måte.
	
	
	
	

	4.5 (11) P
	For konstruksjoner som kan ha en ugunstig virkning på grunn- eller grunnvannsforholdene, skal det i overvåkningsprogrammet tas hensyn til en mulig lekkasje eller endring i grunnvanns-strømningen, spesielt ved finkornet jord.


	
	
	
	

	4.6
	Vedlikehold
	
	
	
	

	4.6.1 (P)
	Vedlikeholdet som kreves for å sikre konstruksjonens sikkerhet og brukbarhet skal angis (normalt til eier/byggherren).


	
	
	
	


Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

· NS-EN 1990:2002+NA:2008; 
Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

· NS-EN 1991- flere; 

Laster på konstruksjoner

· NS-EN 1997-1:2004+NA:2008:
Geoteknisk prosjektering del 1: Allmenne regler

· NS-EN 1997-1:2007+NA:2008:
Geoteknisk prosjektering del 2: Regler basert på 




grunnundersøkelser og laboratorieprøver

· NS-EN 1998-1:2004+NA:2008:
Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.  



Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygging

· NS-EN 1998-5:2004+NA:2008:
Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. 



Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske for hold 

· NS-EN 1537:2000

Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Stagforankring

· NS-EN 1538:2000

Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Slissevegger 

· NS-EN 3458:2004

Komprimering. Krav til utførelse

· NS-EN 12063:1999

Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Spuntvegger

· NS-EN 12715:2000

Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Injeksjon

· NS-EN 12716:2001

Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Jetinjisering

· NS-EN 14199:2005

Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Mikropeler

· NS-EN 14475:2006

Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Armert jord

· NS-EN 14679:2005

Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Dypstabilisering

· NS-EN 14731:2006

Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. 





Grunnforsterkning ved dypkomprimering
· NS-EN 15237:2007

Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Vertikaldrenering

· SVV Håndbok 016

Geoteknikk i vegbygging

· SVV Håndbok 018 

Vegbygging
· SVV Håndbok 147 

Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer
· SVV Håndbok 185 

Bruprosjektering
· Peleveiledningen 2005
· NGF - meldingene
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